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Herramienta de limpieza de cinta transportadora al vacío 
 

La limpieza tradicional de bandas implica varios pasos de desmontaje, traslado, lavado, secado y 

montaje, lo que requiere horas de mano de obra y un alto uso de agua y productos químicos. 

Con nuestro nueva Herramienta de limpieza de cinta transportadora al vacío, un vapor de vapor 

seco a alta temperatura desinfecta las bandas de hasta 20” mientras corren y aspira cualquier 

desperdicio. Esto elimina la necesidad de detener la correa. La herramienta transportadora por 

vacío se combina con el poder desinfectante comprobado del Optima Steamer ™ SEII. Sus cintas 

transportadoras estarán libres de chocolate, residuos de azúcar o cualquier sustancia grasa y 

pegajosa con poca o ninguna agua residual, sin exceso de pulverización, sin productos químicos 

agresivos y ¡muy poco tiempo de inactividad! Todo sin necesidad de drenaje. Para bandas de 

más de 20” de ancho, la cámara de vapor se puede ajustar lateralmente para limpiar toda la 

superficie (requiere múltiples pasadas. El número de pasadas se basa en el ancho de la banda). 
 
 
 
 

 
Entrega de VAPOR SECO desde el Optima Steamer  

 
TM  

Para consultas del producto  
 

    Llamar al   +56 22 572 9055



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La temperatura 
 

212 ° F El vapor de vapor alcanza temperaturas muy superiores 212 ° F, el punto de ebullición del agua y lo que la 
 

 
 

 convierte en gas. El agua caliente de su lavadora a presión o el vapor de la planta de la caldera de su casa 
 

 solo crea partículas de agua difusa o neblina (vapor húmedo), y la salida suele ser inferior a 180 ° F 
  

 
 
 

Sin aguas residuales / escorrentía 
 
                                                                            El vapor de agua es un gas y tiene muchas menos moléculas de agua, lo que produce poca o ninguna agua residual. 

 El agua caliente y el vapor de la caldera interna conducen a la escorrentía y requieren un drenaje que 

es malo para la limpieza y el saneamiento. Steam es ideal para instalaciones secas, plantas sin desagües 

e instalaciones que buscan evolucionar sus métodos de saneamiento a CIP y SIP. 
 
 

 

Limpiar y desinfectar 
 

La combinación de vapor y vacío logra dos tareas: limpia y desinfecta la 

superficie de la banda al mismo tiempo. La alta temperatura y la presión del 

vapor de agua no solo descomponen la grasa o los contaminantes de la 

banda, sino que también eliminan los microorganismos. 
 
 
 

 
Número de pieza 85-50083 85-50131 

 

Vaporizador requerido OPTIMA XE 27K, SEII 27K / 42K  

Manguera de vapor requerida Manguera de vapor de potencia (P / N A70039, A70059, A70060)  

Manguera de vacío requerida Manguera de vacío resistente al calor (N / P 85-50088)  
Diámetro de entrada de la manguera de vacío 
(E)  1,5 "(38 mm)  

Correa recomendada Tipo de superficie cerrada (cinturón plano)  

Material  Acero inoxidable, Silicona  

Ancho de limpieza (A)  20 "/ 610 mm  

Ancho de montaje (B)  23,6-31,5 "(600-800 mm)  
  

5,9 "(150 mm) 
 

Altura de la cámara ajustable (D) Tamaño de   

la cámara de vacío de vapor Dimensiones (L 500x260x225 mm (19,69 x 10,24 x 17,3 ")  

x W x H) (mm) Peso 35,4 x 10,2 x 17,3 "(900 x 260 x 440 mm)                                 55,1x10,2x17,3 "(1400x260x440 mm)  

        26,5 (12 kg)  

 
* Nota: La herramienta de limpieza de bandas transportadoras por vacío se recomienda para los tipos de bandas cerradas y se utiliza mejor con la manguera de potencia de 10 m, pieza n.º 70039. 

Para bandas abiertas, recomendamos la herramienta de limpieza de bandas transportadoras neumáticas.  
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